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摘要 
對「港灣構造物安全檢查評估之研究」
今年度乃針對計畫之主軸：檢測作業標
準制訂、安全評估方法之檢討與維護管
理系統建置進行相關的，工作並針對各
主軸之內容，作為修訂碼頭結構物檢測、
評估與維護手冊之依據。檢測作業標準
主要為延續前一年度成果，修正檢測標
準內容與增加檢測圖示，以增加檢測結
果的一致性；另外，彙整各儀器檢測技
術之「檢測原理」、「檢測程序」、
「檢測注意事項」與「檢測內容」，以
提供現地工程師參考，並修正構件權重
與評估方法，以改善初步檢測安全評估
方式。研究產出成果可作為國內主要商
港辦理碼頭結構物檢測安全評估分析之
依據；建立國內主要商港碼頭維護管理
系統，提供各港務局辦理碼頭維護管理
之參據；撰寫之碼頭結構物檢測及評估
和維護手冊，可提供各港務局針對各港
之碼頭設施特性，進行建立檢測與工法
之適用制度參考，期能使碼頭設施均可
達到或超出設計使用年限，並避免或減
少工安事件發生，降低社會成本及提高
經濟效益；在經濟效益方面，本計畫在
執行過程中可增加海事或水下調查工作
經驗，並帶動潛水所需設施產業，促進
工程顧問或檢測儀器公司研發與從事檢
測作業所需之儀器設備及設計執行動機
與能力等。 
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具體成果 
1.目視檢測標準修訂：現有目視檢測標準修訂之
目的為簡化檢測內容，並藉由圖示輔助增加實
用性。 

2.儀器檢測適用性探討：依港灣設施組成材料，
分類為混凝土與鋼材兩種，各檢測技術內容有
「檢測原理」、「檢測程序」、「檢測注意事
項」與「檢測內容」。 

3.初步檢測安全評估方式研擬：修正單一構件評
估與各設施整體狀況的整體評估，並增加構件
權重問卷。 

4.碼頭結構物檢測評估及維護管理手冊撰寫：本
手冊依循原有架構與內容，將本期更新的目視
檢測標準、新增的劣化圖示(或照片)與修正的
初步檢測安全評估方式彙整於其中。 

6.現有碼頭設施維護管理系統更新：已完成
修正系統檢測標準、系統初步檢測安全評
估方式與經常巡查輸入。 

7.防波堤維護管理系統建置：防波堤因為連
續性結構，故以構件拆解方式或以一間距
方式進行編碼會較為繁瑣，且不利現場檢
測作業，故檢測作業上，以GPS記錄劣化
位置的方式進行檢測記錄。 


